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*QOption: nombre de piles a combustible

2. Immobilisation / Stabilisation / Levage

Engrenage en position neutre:
Tourner la présélection du sens de marche sur le levier multifonctions en
position N.

Ma A4

Frein de parking électrique:

Appuyer sur le bouton ou tirer le levier au-dessus du point de
pression.

Lorsque la LED est allumée, le frein de stationnement électrique est activé.

Points de levage (vue de dessous)

A Alabouche de I'enclos

B Al'extrémité avant du chassis du véhicule
C Sur l'essieu avant

Composants haute tension

Composants hydrogene
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| 3. Eviter les dangers directs / Consignes de sécurité

contact : Clé électronique Couper le contact : Clé standard

Appuyer sur le bouton & /Jf%
START-STOP sans — :

— S
a1 !
actionner le frein de i -C(\&\ﬁ N— L

service. iy ik\j@ L

ol
ﬁ (« Conserver la clé électronique du
»m ﬁ véhicule a une distance de 5 m.

Tourner la clé en position

0 et la retirer.

L'absence de bruit de moteur ne signifie pas que le véhicule est éteint.
Utilisation d'un équipement de protection individuelle.

Dispositif d'arrét haute tension:
Les dispositifs de coupure haute tension se trouvent de part et d'autre

-K “}‘\“K-;‘“ K derriére le mainframe, sur l'aile, c6té conducteur et coté passager, et

sont identifiés.

Pour s'assurer qu'il n'y a plus de tension résiduelle dans le systéme haute tension, attendre
environ 10 minutes aprées la mise hors tension.

Débrancher les batteries de bord

@) ©] Retirer le cache des batteries du réseau de bord sur le c6té droit derriére la cabine de
[o]e]e] | [ele]e]

conduite. Détacher mécaniquement le cable négatif des batteries du réseau de bord au

niveau du raccord vissé et le sécuriser contre tout contact involontaire.

| 4. Acces aux occupants du véhicule

Ouverture d'urgence de la porte pliante de
l'intérieur. Véhicules avec barillet:
Déverrouiller la serrure de la porte pliante.
Tourner le commutateur rotatif en position
"Ouverture d'urgence" A.

(¢ Ouvrir la porte pliante a la main.
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Habillage de la colonne de direction

direction est déverrouillée.
colonne de direction.

direction est verrouillée.

Réglage du siege
(1) Réglage longitudinal
(2) Réglage de la hauteur
(3) Abaissement rapide

(o Appuyer sur le bouton en bas. La colonne de
(o Régler la hauteur et I'inclinaison de la

(¢ Appuyer sur le bouton en haut. La colonne de

. VSG Verre feuilleté de sécurité

. ESG Verre trempé de sécurité

| 5. Energie stockée / Liquides / Gaz / Solides

& Tous les cables haute tension sont dotés d'une isolation orange.

o B @ - | e
4% 16 4121 s
Classe 2 : gaz 3* 12 309 L §'
inflammables 2% 8 206 L
1 4 103 L
r il
Circuit de c
~& refroidissement BZ1 BZ2* Bz3* %
p] L o
L r principal + + + <
i 38,5L 20L 20L 20L
Mélange eau-glycol 50 / 50
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6. Incendie de véhicule

Utiliser de grandes quantités d'eau (H,0) pour éteindre l'incendie d'un véhicule. AJ
Utiliser de grandes quantités d'eau (H,0) pour refroidir la batterie Li-lon.
I& 5

Avertissement : réamorgcage de la batterie

Vérifiez la température de la batterie avec une caméra thermique IR ou un

thermometre.

Attention : I'hydrogéne briile avec une flamme presque invisible IR 5

> B B

7. Véhicule dans l'eau

Il n'y a aucun risque de tension sur la carrosserie.
Apres la récupération du véhicule:

1. Laisser I'eau s'écouler de l'intérieur.
2. |Initier la désactivation du systeme haute tension (voir chapitre 3)

8. Remorquage / Transport / Stockage

Lors du dégagement d'un véhicule de la zone dangereuse, les véhicules a propulsion électrique ne doivent
étre déplacés qu'a vitesse réduite.

Garer le véhicule fortement endommagé dans un endroit sir et a distance des autres véhicules.

A Avertissement : réamorgcage de la batterie @
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Pour plus d'informations, consultez le guide de sauvetage ENGINIUS BLUEPOWER®.

| 10. Explication des pictogrammes utilisés

Signe général de danger Attention

Avertissement de tension

Bouteille de gaz
dangereuse

Attention: flamme presque

o Inflammable
invisible

Quantité maximale de

. Dangereux pour la santé
remplissage

IR § IR- Caméra thermique Corrosif (caustique)

Eteindre avec de I'eau

O H @B B

Toxique

SOOI
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